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PIECE KONWEKCYJNO-PAROWE ICON
PIECE MANUALNE NATRYSKOWE

GAZOWE I ELEKTRYCZNE

ICON

PIECZENIE MANUALNE 
W TRZECH TRYBACH: 
KONWEKCJA OD 50°C DO 260°C, 
PARA OD 50°C DO 130°C, 
KONWEKCJA + PARA OD 30°C DO 260°C 
(KOMBI)

RĘCZNY SYSTEM MYCIA 
Z ZEWNĘTRZNYM PRYSZNICEM 
(PRYSZNIC OPCJONALNIE)

PROWADNICE PRZYSTOSOWANE 
ZARÓWNO DO GN 1/1 

JAK I EN 400X600

PANEL STEROWANIA 
Z INTUICYJNYMI POKRĘTŁAMI 

WYBORU TRYBU PRACY

NEUTRALNE OŚWIETLENIE KOMORY, 
KTÓRE NIE ZMIENIA ODBIORU

 NATURALNYCH KOLORÓW PRODUKTU

PROSTY PIEC MANUALNY 

AUTO REVERSE 
(AUTOMATYCZNA ZMIANA  
OBROTÓW WENTYLATORA)  
DLA IDEALNIE RÓWNEGO  
WYPIEKU

ICON

PIECE KONWEKCYJNO-PAROWE ICON
PIECE MANUALNE NATRYSKOWE

GAZOWE I ELEKTRYCZNE

Model* ICEM051E ICEM071E ICEM101E

Cechy główne
elektryczny

prowadnice tac GN
prowadnice tac 600x400

elektryczny
prowadnice tac GN

prowadnice tac 600x400

elektryczny
prowadnice tac GN

prowadnice tac 600x400

Cena 10 700 14 000 16 100PLN

Nazwa Kod | Cena PLN
Prysznic ręczny ICLD | 600

Podstawa ze stali nierdzewnej ISR071E | 1 900
wym.: 690x700x775 mm

ISR071E | 1 900
wym.: 690x700x775 mm

ISR101E | 1 900
wym.: 690x700x595 mm

Garownik, szklane drzwi
•	 wymiary: 810x865x870 mm
•	 pojemność tac: 12 x 600x400
•	 dystans pomiędzy  

prowadnicami: 89 mm
•	 moc / napięcie: 1,5 kW / 230 V

ILV126 | 7 100 ILV126 | 7 100 - | -

AKCESORIA

PARAMETRY TECHNICZNE

Napięcie zasilania 3N-AC 400 V 50 Hz 3N-AC 400 V 50 Hz 3N-AC 400 V 50 Hz

Moc całkowita        7,25 12,5 14,5

Pobór prądu 11 18 22

Wymiary            
szer. x gł. x wys. 777x729x777 777x729x942 777x729x1152

Pojemność tac 5 x GN 1/1
5 x 600x400

7 x GN 1/1
7 x 600x400

10 x GN 1/1
10 x 600x400

Dystans pomiędzy
prowadnicami 70 70 70

KW

AMP

MM

MM

SZT

V-HZ

Model ICGM051E ICGM071E ICGM101E
Cechy główne wersja gazowa wersja gazowa wersja gazowa

Cena 16 000 19 500 22 200
Napięcie zasilania 1N-AC 230 V 50 Hz 1N-AC 230 V 50 Hz 1N-AC 230 V 50 Hz

Moc elektryczna 0,25 0,5 0,5

Moc cieplna 8,5 / 7310 12 / 10320 16 / 13760

PLN

WERSJA GAZOWA

KW

KW/KCAL

V-HZ

Nazwa Kod | Cena PLN
Okap kondensacyjny do modeli 
elektrycznych
•	 wymiary: 778x954x300 mm
•	 moc / napięcie: 0,3 kW / 230 V

IKKV51 | 7 000

OPCJE**

**Możliwość wyboru tylko w momencie składania zamówienia
*Dokumentacja szczegółowa on-line dostępna po kliknięciu w kod produktu

https://drive.google.com/drive/folders/1tv2tg9417RAIazr3Wu1IMgA5hfsykLU2
https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1gTaR10s367JlRkkxazKtcdk_GNASpfae
https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1tl1oyO7u1_wMH5cG_XCycywjzkw3v9bf
https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1y0vA5j7xPFPXv6vAqFmc-aNO4UNrfhra
https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1vZ3l6GrKs34FiQsnrVZZKUjbVRwZHm_c
https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1j5Kwzv3h9hGxoq4cYn60b5rmR6a0nwV8
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PIECE KONWEKCYJNO-PAROWE ICON
PIECE ELEKTRONICZNE NATRYSKOWE

GAZOWE I ELEKTRYCZNE

TRZY TRYBY PRACY 
Z NATYCHMIASTOWYM STARTEM PIECZENIA: 
KONWEKCJA OD 30°C DO 260°C, 
PARA OD 30°C DO 130°C, 
KONWEKCJA + PARA OD 30°C DO 260°C (KOMBI)

AUTOMATYCZNY SYSTEM MYCIA 
LCS (LIQUID CLEAN SYSTEM) - 
OPCJA

SONDA WIELOPUNKTOWA 
Z 4 PUNKTAMI DETEKCJI - OPCJA 

7 AUTOMATYCZNYCH 
PROGRAMÓW MYCIA

MOŻLIWOŚĆ ZAPISANIA
DO 99 WŁASNYCH

PROGRAMÓW PIECZENIA,
KAŻDY Z MAKSYMALNIE
9 FAZAMI W SEKWENCJI

AUTOMATYCZNEJ

PANEL STEROWANIA 
Z PRZYCISKAMI SZYBKIEGO 

WYBORU TRYBU PRACY

KOLOROWY WYŚWIETLACZ 
O PRZEKĄTNEJ 2,4 CALA

AUTOMATYCZNY Z 95
PRZETESTOWANYMI I ZAPISANYMI
PROGRAMAMI GOTOWANIA, W TYM
PROGRAMAMI DO PODGRZEWANIA

NA TALERZU LUB W POJEMNIKU
STEROWANIE 
ELEKTRONICZNE

CLIMA® - AUTOMATYCZNY SYSTEM 
POMIARU I KONTROLI 
WILGOTNOŚCI W KOMORZE 
PIECZENIA.

ICON

PIECE KONWEKCYJNO-PAROWE ICON
PIECE ELEKTRONICZNE NATRYSKOWE

GAZOWE I ELEKTRYCZNE

Model* ICET051E ICET071E ICET101E

Cechy główne
elektryczny

prowadnice tac GN
prowadnice tac 600x400

elektryczny
prowadnice tac GN

prowadnice tac 600x400

elektryczny
prowadnice tac GN

prowadnice tac 600x400

Cena 13 300 17 000 19 100PLN

Nazwa Kod | Cena PLN

Podstawa ze stali nierdzewnej ISR071E | 1 900
wym.: 690x700x775 mm

ISR071E | 1 900
wym.: 690x700x775 mm

ISR101E | 1 900
wym.: 690x700x5955 mm

Garownik, szklane drzwi
•	 wymiary: 810x865x870 mm
•	 pojemność tac: 12 x 600x400
•	 dystans pomiędzy  

prowadnicami: 89 mm
•	 moc / napięcie: 1,5 kW / 230 V

ILV126 | 7 100 ILV126 | 7 100 - | -

AKCESORIA

PARAMETRY TECHNICZNE

Napięcie zasilania 3N-AC 400 V 50 Hz 3N-AC 400 V 50 Hz 3N-AC 400 V 50 Hz

Moc całkowita        7,25 12,5 14,5

Pobór prądu 11 18 22

Wymiary            
szer. x gł. x wys. 777x729x777 777x729x942 777x729x1152

Pojemność tac 5 x GN 1/1
5 x 600x400

7 x GN 1/1
7 x 600x400

10 x GN 1/1
10 x 600x400

Dystans pomiędzy
prowadnicami 70 70 70

KW

AMP

MM

MM

SZT

V-HZ

Model ICGT051E ICGT071E ICGT101E
Cechy główne wersja gazowa wersja gazowa wersja gazowa

Cena 18 300 21 200 25 400
Napięcie zasilania 1N-AC 230 V 50 Hz 1N-AC 230 V 50 Hz 1N-AC 230 V 50 Hz

Moc elektryczna 0,25 0,5 0,5

Moc cieplna 8,5 / 7310 12 / 10320 16 / 13760

PLN

WERSJA GAZOWA

KW

KW/KCAL

V-HZ

Nazwa Kod | Cena PLN
Automatyczny system myjący ILCS1 | 2 000
Sonda wielopunktowa 
z 4 punktami detekcji ISC04 | 900

Okap kondensacyjny do modeli 
elektrycznych
•	 wymiary: 778x954x300 mm
•	 moc / napięcie: 0,3 kW / 230 V

IKKV51 | 7 000

OPCJE**

ICON

**Możliwość wyboru tylko w momencie składania zamówienia
*Dokumentacja szczegółowa on-line dostępna po kliknięciu w kod produktu

https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1SUVjum74V4CJ3bfgiJHVz0lkiKL_312C
https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1hn-soxrKPSqh0KB9uV_M05chsyTXIWgi
https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1iydFNcNzTxNE1sdlgjKKyOM7uaFZOVnh
https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1Jf9TYTyMCjH-wjKDNYvVYB4rSH0I2800
https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1b7I2D6nSbn0Fj-GViF6cuROWgyPUuQ93
https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1q8VECFBSUVFOHvaq0hn1fJGi23wfX6eL


6 7

PIECE KONWEKCYJNO-PAROWE ICON
PIECE O SZEROKOŚCI 51 CM

MANUALNE I ELEKTRONICZNE

TRZY TRYBY PRACY 
Z NATYCHMIASTOWYM STARTEM PIECZENIA: 
KONWEKCJA OD 30°C DO 260°C, 
PARA OD 30°C DO 130°C, 
KONWEKCJA + PARA OD 30°C DO 260°C (KOMBI)

AUTOMATYCZNY SYSTEM MYCIA 
LCS (LIQUID CLEAN SYSTEM) - 
OPCJA

SONDA WIELOPUNKTOWA 
Z 4 PUNKTAMI DETEKCJI - OPCJA 

7 AUTOMATYCZNYCH 
PROGRAMÓW MYCIA

(MODELE ELEKTRONICZNE)

MOŻLIWOŚĆ ZAPISANIA
DO 99 WŁASNYCH

PROGRAMÓW PIECZENIA,
KAŻDY Z MAKSYMALNIE
9 FAZAMI W SEKWENCJI

AUTOMATYCZNEJ

KOLOROWY WYŚWIETLACZ 
O PRZEKĄTNEJ 2,4 CALA

AUTOMATYCZNY Z 95 
PRZETESTOWANYMI I ZAPISANYMI 

PROGRAMAMI GOTOWANIA, 
W TYM PROGRAMAMI DO PODGRZEWANIA 

NA TALERZU LUB POJEMNIKU

PIECE O SZEROKOŚCI 51 CM

NATRYSK BEZPOŚREDNI
MODELE MANUALNE 

I ELEKTRONICZNE

CLIMA® - AUTOMATYCZNY SYSTEM 
POMIARU I KONTROLI 
WILGOTNOŚCI W KOMORZE 
PIECZENIA.

ICON
 COM

PACT

PIECE KONWEKCYJNO-PAROWE ICON
PIECE O SZEROKOŚCI 51 CM

MANUALNE I ELEKTRONICZNE

Model* ICCM026E ICCM061E ICCT026E ICCT061E

Cechy główne
elektryczny
kompaktowy
6 x GN 2/3

elektryczny
kompaktowy
6 x GN 1/1

elektryczny
kompaktowy
6 x GN 2/3

elektryczny
kompaktowy
6 x GN 1/1

Cena 14 100 15 700 16 000 17 900PLN

Nazwa Kod | Cena PLN
Prysznic ręczny ICLD | 650 ICLD | 650 - | - - | -
Podstawa ze stali nierdzewnej
•	 510x648x860 mm - | - CSR061 | 2 550 - | - CSR061 | 2 550

Podstawa ze stali nierdzewnej
•	 510x648x710 mm - | - - | - - | - - | -

AKCESORIA

PARAMETRY TECHNICZNE

Napięcie zasilania 3N-AC 400 V 50 Hz 3N-AC 400 V 50 Hz 3N-AC 400 V 50 Hz 3N-AC 400 V 50 Hz

Moc całkowita        5,25 7,75 5,25 7,75

Pobór prądu 8 12 8 12

Wymiary            
szer. x gł. x wys. 510x625x880 510x800x880 510x625x880 510x800x880

Pojemność tac 6 x GN 2/3 6 x GN 1/1 6 x GN 2/3 6 x GN 1/1

Dystans pomiędzy
prowadnicami 60 60 60 60

KW

AMP

MM

MM

SZT

V-HZ

Nazwa Kod | Cena PLN
Automatyczny system myjący - | - - | - ICLS1 | 2 200 ICLS1 | 2 200
Sonda wielopunktowa 
z 4 punktami detekcji - | - - | - KSC004 | 1 100 KSC004 | 1 100

Okap kondensacyjny
•	 wymiary: 510x860x300 mm
•	 moc / napięcie: 0,3 kW / 230 V

CKO026E | 
8 500 - | - CKO026E | 

8 500 - | -

Okap kondensacyjny
•	 wymiary: 510x1033x300 mm
•	 moc / napięcie: 0,3 kW / 230 V

- | - CKO061E | 
9 100 - | - CKO061E | 

9 100

OPCJE**

ICON
 COM

PACT

**Możliwość wyboru tylko w momencie składania zamówienia
*Dokumentacja szczegółowa on-line dostępna po kliknięciu w kod produktu

https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1Q6_q-Z8ddv0X9bBlqQ4vNKdMSaMIZsPQ
https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1ur3PFG7GrBKnhDOjYY1_TSBfoozE0yez
https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1omB5NBqw-agym4koOYHpufJLT6mPr13t
https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1ns2jb6-K-vc3oo2x287LVz3YmQURM9NP
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PIECE KONWEKCYJNO-PAROWE SYNAPSY
STEROWANIE DOTYKOWE,
GAZOWE I ELEKTRYCZNE

PIECZENIE MANUALNE 
W TRZECH TRYBACH: 
KONWEKCJA OD 30°C DO 300°C, 
PARA OD 30°C DO 130°C, 
KONWEKCJA + PARA OD 30°C DO 300°C 
(KOMBI)

AUTOMATYCZNY SYSTEM MYCIA 
LCS (LIQUID CLEAN SYSTEM)

FUNKCJA MULTICOOKING - GOTOWANIE RÓŻNYCH 
POTRAW O RÓŻNYCH CZASACH I PARAMETRACH 
OBRÓBKI  W JEDNEJ KOMORZE PIECA. SYNAPSY 

SUGERUJE, KTÓRE PROCEDURY MOGĄ BYĆ 
PRZYGOTOWYWANE JEDNOCZEŚNIE

SONDA WIELOPUNKTOWA 
Z 4 PUNKTAMI DETEKCJI

STEROWANIE PANELEM 
DOTYKOWYM LCD 7”

PROGRAM REGENERACJI 
PRODUKTÓW

PIECE BOJLEROWE 
ORAZ NATRYSKOWE

FUNKCJA SCHŁADZANIA 
KOMORY

95 AUTOMATYCZNYCH, 
PRZETESTOWANYCH 

PROCEDUR GOTOWANIA

WYBÓR PROGRAMU 
GOTOWANIA JEDNYM

KLIKNIĘCIEM

FAST-DRY® - AUTOMATYCZNY 
SYSTEM SZYBKIEGO OSUSZANIA 
KOMORY PIECZENIA

MODELE 6X GN1/1 
DO 40XGN1/1

WBUDOWANY MODUŁ Wi-Fi UMOŻLIWIA DOSTĘP 
DO BAZY PROCEDUR Z CAŁEGO ŚWIATA, ZDALNĄ 

DIAGNOSTYKĘ URZĄDZENIA, AKTUALIZACJĘ HACCP 
ORAZ CIĄGŁĄ AKTUALIZACJĘ PIECA

7 RÓŻNYCH PROGRAMÓW MYCIA: 
OD DELIKATNEGO PRZEMYCIA KOMORY 
AŻ PO MYCIE TRUDNYCH BRUDÓW 
(NP. PO PIECZENIU KURCZAKÓW)

PRZEGRZEW 
KOMORY 

DO 300°C

95 AUTOMATYCZNYCH, 
PRZETESTOWANYCH 

PROCEDUR GOTOWANIA

CLIMA SMART® - 
AUTOMATYCZNY SYSTEM 
POMIARU I KONTROLI 
WILGOTNOŚCI W KOMORZE 
PIECZENIA

SYNAPSY PIECE KONWEKCYJNO-PAROWE SYNAPSY
STEROWANIE DOTYKOWE - ELEKTRYCZNE

SYNAPSY

Model* SYE061B SYE101B SYE062B SYE102B

Cechy główne

wersja elektryczna
chmura Wi-Fi

system myjący
sonda wielopunktowa
sterowanie dotykowe

wersja elektryczna
chmura Wi-Fi

system myjący
sonda wielopunktowa
sterowanie dotykowe

wersja elektryczna
chmura Wi-Fi

system myjący
sonda wielopunktowa
sterowanie dotykowe

wersja elektryczna
chmura Wi-Fi

system myjący
sonda wielopunktowa
sterowanie dotykowe

Cena 23 200 29 000 32 300 41 700PLN

Nazwa Kod | Cena PLN
Podstawa ze stali nierdzewnej
•	 wymiary: 850x710x670 mm BSR011 | 2 000 BSR011 | 2 000 - | - - | -

Podstawa ze stali nierdzewnej
•	 wymiary: 1070x800x670 mm - | - - | - BSR021 | 2 200 BSR021 | 2 200

AKCESORIA

PARAMETRY TECHNICZNE

Napięcie zasilania 3N-AC 400 V 50 Hz 3N-AC 400 V 50 Hz 3N-AC 400 V 50 Hz 3N-AC 400 V 50 Hz

Moc całkowita        9,5 16 19 31

Pobór prądu 15 24 30 46

Wymiary            
szer. x gł. x wys. 852x795x775 852x795x1055 1072x907x775 1072x907x1055

Pojemność tac 6 x GN 1/1 10 x GN 1/1 6 x GN 2/1
12 x GN 1/1

10 x GN 2/1
20 x GN 1/1

Dystans pomiędzy
prowadnicami 70 70 70 70

KW

AMP

MM

MM

SZT

V-HZ

**Możliwość wyboru tylko w momencie składania zamówienia

Nazwa Kod | Cena PLN
Bojler KIT - elektryczny OB061E | 2 800 OB101E | 4 200 OB062E | 4 600 OB102E | 7 800
Okap kondensacyjny 0,3 kW / 230 V
•	 wymiary: 852x1081,8x320 mm BKC011F+BPK | 8 800 BKC011F+BPK | 8 800 - | - - | -

Okap kondensacyjny 0,3 kW / 230 V
•	 wymiary: 1072x1191,8x320 mm - | - - | - BKC021+BPK | 10 300 BKC021+BPK | 10 300

OPCJE**

*Dokumentacja szczegółowa on-line dostępna po kliknięciu w kod produktu

https://drive.google.com/drive/folders/19-X2DBMH-srRk_t3MnQF1O28MnOH66nd
https://drive.google.com/drive/folders/1R0vYW3eK9JyvyonTOgkrCDv1YFyaZFXo
https://drive.google.com/drive/folders/1txKj44iD-CuiJY7iGDPAg-9RQnC4Vix1
https://drive.google.com/drive/folders/1ZbGI0EZjASqhfq1UZixq4Lr9ZKbcMV63
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PIECE KONWEKCYJNO-PAROWE SYNAPSY
STEROWANIE DOTYKOWE - ELEKTRYCZNE

SYNAPSY

Model* SYE161B SYE201B SYE202B

Cechy główne

wersja elektryczna
chmura Wi-Fi

system myjący
sonda wielopunktowa
sterowanie dotykowe

wersja elektryczna
chmura Wi-Fi

system myjący
sonda wielopunktowa
sterowanie dotykowe

wersja elektryczna
chmura Wi-Fi

system myjący
sonda wielopunktowa
sterowanie dotykowe

Cena 55 500 56 700 69 400PLN

Nazwa Kod | Cena PLN
Wózek na tace GN
•	 wymiary: 470x730x1706 mm
•	 20 x GN 1/1
•	 Dystans między prowadnicami: 

63 mm

- | - NKS201 | 5 800 - | -

Wózek na tace GN
•	 wymiary: 694x847x1703 mm
•	 20 x GN 2/1, 40 x GN 1/1
•	 Dystans między prowadnicami: 

63 mm

- | - - | - KKS202 | 6 500

AKCESORIA

PARAMETRY TECHNICZNE

Napięcie zasilania 3N-AC 400 V 50 Hz 3N-AC 400 V 50 Hz 3N-AC 400 V 50 Hz

Moc całkowita        25,5 31,8 61,8

Pobór prądu 40 48 92

Wymiary            
szer. x gł. x wys. 852x795x1840 892x862x1812 1102x932x1812

Pojemność tac 6 x GN 1/1 + 10 x GN 1/1 20 x GN 1/1 20 x GN 2/1
40 x GN 1/1

Dystans pomiędzy
prowadnicami 70 63 63

KW

AMP

MM

MM

SZT

V-HZ

Nazwa Kod | Cena PLN
Bojler KIT - elektryczny OB161E | 6 900 OB201E | 8 200 OB202E | 12 000
Bojler KIT dolny piec 
- elektryczny OM161E | 4 200 - | - - | -

Okap kondensacyjny 0,3 kW / 230 V
•	 wymiary: 852x851x220 mm BKC161F+BPK | 10 900 - | - - | -

Okap kondensacyjny 0,3 kW / 230 V
•	 wymiary: 892x1150x320 mm - | - BKC201+BPK | 10 400 - | -

Okap kondensacyjny 0,3 kW / 230 V
•	 wymiary: 1102x1220x320 mm - | - - | - BKC202+BPK | 11 500

OPCJE**

**Możliwość wyboru tylko w momencie składania zamówienia

PIECE KONWEKCYJNO-PAROWE SYNAPSY
STEROWANIE DOTYKOWE - GAZOWE

SYNAPSY

Model* SYG061B SYG101B SYG062B SYG102B

Cechy główne

wersja gazowa
chmura Wi-Fi

system myjący
sonda wielopunktowa
sterowanie dotykowe

wersja gazowa
chmura Wi-Fi

system myjący
sonda wielopunktowa
sterowanie dotykowe

wersja gazowa
chmura Wi-Fi

system myjący
sonda wielopunktowa
sterowanie dotykowe

wersja gazowa
chmura Wi-Fi

system myjący
sonda wielopunktowa
sterowanie dotykowe

Cena 27 800 34 000 37 900 47 900PLN

Nazwa Kod | Cena PLN
Podstawa ze stali nierdzewnej
•	 wymiary: 850x710x670 mm BSR011 | 2 000 BSR011 | 2 000 - | - - | -

Podstawa ze stali nierdzewnej
•	 wymiary: 1070x800x670 mm - | - - | - BSR021 | 2 200 BSR021 | 2 200

AKCESORIA

PARAMETRY TECHNICZNE

Napięcie zasilania 1N-AC 230 V 50 Hz 1N-AC 230 V 50 Hz 1N-AC 230 V 50 Hz 1N-AC 230 V 50 Hz

Moc elektryczna       0,7 0,8 0,8 0,8

Moc cieplna 15 / 12 900 25 / 21 500 30 / 25 800 50 / 43 000

Wymiary            
szer. x gł. x wys. 852x795x775 852x795x1055 1072x907x775 1072x907x1055

Pojemność tac 6 x GN 1/1 10 x GN 1/1 6 x GN 2/1
12 x GN 1/1

10 x GN 2/1
20 x GN 1/1

Dystans pomiędzy
prowadnicami 70 70 70 70

KW

KW/KCAL

MM

MM

SZT

V-HZ

Nazwa Kod | Cena PLN
Bojler KIT - gazowy OB061G | 4 600 OB101G | 7 000 OB062G | 7 500 OB102G | 9 500

OPCJE**

**Możliwość wyboru tylko w momencie składania zamówienia
*Dokumentacja szczegółowa on-line dostępna po kliknięciu w kod produktu *Dokumentacja szczegółowa on-line dostępna po kliknięciu w kod produktu

https://drive.google.com/drive/folders/1TYRjxaAFXNsT4KP_OEhnADLlDbXoeiDe
https://drive.google.com/drive/folders/14SxOcrRkuegbsc8tdLqQwCpRxOrYiaPc
https://drive.google.com/drive/folders/1vEdY1q8M4Cg7AG2TCO6WAp_a1tV0SFoO
https://drive.google.com/drive/folders/1Lk4tNXLOTVoKYXK8j6WlDHEgO3nTmI_c
https://drive.google.com/drive/folders/17zEJMyKFsL71UrZ9Hw254OkW_yBCPMgl
https://drive.google.com/drive/folders/1QBwZsM-MCvGm3UsGu0SkXD3980zvTYM-
https://drive.google.com/drive/folders/1Nn60o5H9wKjKm0D2mhgU9qi7aDNq19a3
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PIECE KONWEKCYJNO-PAROWE SYNAPSY
STEROWANIE DOTYKOWE - GAZOWE

SYNAPSY

Nazwa Kod | Cena PLN
Wózek na tace GN
•	 wymiary: 470x730x1706 mm
•	 20 x GN 1/1
•	 Dystans między prowadnicami: 

63 mm

- | - NKS201 | 5 800 - | -

Wózek na tace GN
•	 wymiary: 694x847x1703 mm
•	 20 x GN 2/1, 40 x GN 1/1
•	 Dystans między prowadnicami: 

63 mm

- | - - | - KKS202 | 6 500

AKCESORIA

Model DL002BC CF002BC DL001BT CF001BT DS001BT

Cechy główne
combi clean

płyn do mycia 3 w 1
2 x kartridż - 5 kg

call-out
płyn do odkamieniania
2 x kartridż - 4,5 kg

combi clean
płyn do mycia 3 w 1
1 x baniak - 10 kg

call-out
płyn do odkamieniania
1 x baniak - 10 kg

combi boiler
odkamieniacz kwasowy
1 x baniak - 10 kg

Cena 300 250 300 250 350PLN

DETERGENTY

PARAMETRY TECHNICZNE

Napięcie zasilania 1N-AC 230 V 50 Hz 1N-AC 230 V 50 Hz 1N-AC 230 V 50 Hz

Moc elektryczna    1,4 1,3 1,4

Moc cieplna 40 / 34 400 52 / 44 720 90 / 77 400

Wymiary            
szer. x gł. x wys. 852x795x1840 892x862x1812 1102x932x1812

Pojemność tac 6 x GN 1/1 + 10 x GN 1/1 20 x GN 1/1 20 x GN 2/1
40 x GN 1/1

Dystans pomiędzy
prowadnicami 70 63 63

KW

KW/KCAL

MM

MM

SZT

V-HZ

Model* SYG161B SYG201B SYG202B

Cechy główne

wersja gazowa
chmura Wi-Fi

system myjący
sonda wielopunktowa
sterowanie dotykowe

wersja gazowa
chmura Wi-Fi

system myjący
sonda wielopunktowa
sterowanie dotykowe

wersja gazowa
chmura Wi-Fi

system myjący
sonda wielopunktowa
sterowanie dotykowe

Cena 65 000 66 800 80 700PLN

**Możliwość wyboru tylko w momencie składania zamówienia

Nazwa Kod | Cena PLN
Bojler KIT - gazowy OB161G | 11 900 OB201G | 9 900 OB202G | 14 900
Bojler KIT dolny piec 
- gazowy OM161G | 7 000 - | - - | -

OPCJE**

*Dokumentacja szczegółowa on-line dostępna po kliknięciu w kod produktu

https://drive.google.com/drive/folders/1i0m1I-MO_qjPw4k002EA2u2HlpcDDVOF
https://drive.google.com/drive/folders/1gSYwtK-J766fbD7zVOUDvB5G1-ZTOY15
https://drive.google.com/drive/folders/1gSYwtK-J766fbD7zVOUDvB5G1-ZTOY15
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