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PROTOKOL MONTAZU

nr.
DANE KLIENTA

NAZWA RESTAURACII:

NAZWA FIRMY:

ADRES RESTAURACII:

NIP KLIENTA:

DANE URZADZENIA

PRODUCENT:

NUMER SERYJNY:

SZCZEGOLY MONTAZU

MODEL:

ROK PRODUKCII:

PRZYLACZE ELEKTRYCZNE PRZYLACZE GAZOWE
MOC kw| Moc kW
NAPIECIE v | TYP GAZU
ZABEZPIECZENIE A | SREDNICA ZAWORU
PRZEKROJ PRZEWODU mm?’| SREDNICA RURY "
TYP WTYCZKI (np. 5P/32A) KOLEINOSC W CIAGU
PRZYLACZE HYDRAULICZNE PRZYLACZE WENTYLACYJNE
SREDNICA ZAWORU » | OKAP SYSTEMOWY
CISNIENIE DYNAMICZNE Bar | OKAP ZEWNETRZNY
TWARDOSE WEGLANOWA |-© Memecke odH| SREDNICA RURY
TYP UZDATNIACZA WENTYLACYINEJ mm
SREDNICA ODPLYWU mm| UWAGI:
WYSOKOSC ODPLYWU mm
DATA MONTAZU:
Imie i nazwisko technika (czytelny podpis) Imie i nazwisko klienta (czytelny podpis + pieczec)
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